0.6/1 kV @I(YM

XLPE i;OLELi YUVARLAK CELIK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI ALUMINYUM iLETKENLI
ENERJi KABLOLARI

KARLC

KYM KABLO SANAYi VE TICARET A.S.

rm : BUKUIU iletken

YAXZ2V-R NA2XRGBY

KYM KABLO

Tip YAXZ2V-R, NA2XRGBY

Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0271

Yapisi Aliminyum iletken, PVC izole, PVC ara kilif, Bakir konsantrik siper,
Bakir tutucu bant, PVC dis kilif

Kullanildigi Yerler Mekanik zorlamalara dayanikh ve agrr isletme sartlanna uygun oldugu icin dahili,
harici toprak allinda ve kablo kanalinda kullanilir.

Maks. calisma sicakhg 90°C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicakhig 250°C
Minimum bikilme yan capi 12*D D:Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirhklar Elekiriksel Bilgiler

1000 m 20°C’ de lletken | Akim Tasima Kop<:15|’re5|
Nominal Kesit $I§k?OF|Z NYe’rIﬁ\gwlﬂk Kablo Igin Sevk DC Direnci
= O§' aKIcs! Makara OI(;UIeri (Maks.) To%"ége H%‘”S%e

3x25 rm
3x50 rm

3x95 rm

3x150 rm 50,0 5000 220* 0,206 299 308

3x240 rm 60,0 7100 240* 0,125 401 435

3x400 rm 74,0 10400 260* 0,0778 526 592

*500 metre kablo icin

99 Aliminyum iletkenli AG Kablolar




0.6/1 kV @I(YM

XLPE IZOLELI YUVARLAK GELIK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI ALUMINYUM ILETKENL = KARLS
ENERJI KABLOLARI *

YAXZ2V-R NA2XRGB

rm : BUKUIU iletken

KYM KABLO

Tip YAXZ2V-R, NA2XRGBY

Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0271

Yapisi Aluminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Galvanizli yuvarlak celik tel,
Galvanizli ¢elik tutucu bant, PVC dis kilif

Kullanildigi Yerler Mekanik zorlamalara dayanikh ve agrr isletme sartlanna vygun oldugu icin dahili,
harici toprak altinda ve kablo kanalinda kullanilir.

Maks. calisma sicakhg 90°C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicaklig 250°C
Minimum bikilme yan capi 12*D D:Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirhklar Elekiriksel Bilgiler

1000 m 20°C' de lletken | Akim Tasima Kop<:15|’re5|
Nominal Kesit $I§k?OF|Z NYe’rIj\gwEk Kablo Igin Sevk DC Direnci
= O§' AKIcs! Makara OI(;UIeri (Maks.) To%"ége H%Og%e

4x25 rm
4x50 rm

4x95 rm

4x150 rm 54,0 5850 210* 0,206 299 308

4x240 rm 64,0 8250 230* 0,125 401 435

4x400 rm 83,0 13650 250** 0,0778 526 592

*500 metre kablo icin

100 Aliminyum iletkenli AG Kablolar




0.6/1 kV @K‘(M

XLPE i;OLELi YUVARLAK CELIK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI ALUMINYUM iLETKENLI
ENERJi KABLOLARI

KARLS

KYM KABLO SANAYi VE TICARET A.S.

rm : BOKUOIU iletken

YAXZ2V-R NA2XRGBY

KYM KABLO

Tip YAXZ2V-R NA2XRGBY

Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0271

Yabisi Alominyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Galvanizli yuvarlak celik tel,
P Galvanizli celik tutucu bant, PVC dis kilif

Kullanildigi Yerler Mekanik zorlamalara dayanikl ve agrr isletme sartlanna uvygun oldugu icin dahili,
harici toprak allinda ve kablo kanalinda kullanilir.

Maks. calisma sicakhgi 90°C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicakligi 250°C
Minimum bikilme yan capi 12*D D:Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirhiklar Elektriksel Bilgiler

1000 m 20°C' de lletken | Akim Tasima Kop<:15|’re5|
Nominal Kesit $I§k?OE NYe’rIﬁ\gwlﬂk Kablo Igin Sevk DC Direnci
= O§' aKias! Makara OI(;UIeri (Maks.) To%‘]ége H%\(/)Og%e

3x25/1 6rm
3x50/25 rm

3x95/50 rm

3x150/70 rm 52,0 5250 220* 0,206 299 308

3x240/120 rm 62,0 7500 240* 0,125 401 435

3x400/185 rm 80,0 12000 230** 0,0778 526 592

*500 metre kablo icin

101 Aliminyum iletkenli AG Kablolar




