0.6/1 kV @K‘(M

XLPE {ZOLELI HFFR DI§ KILIFLI HALOJENSIZ ALEVE DAYANIKLI COK DAMARL <= KARLS
BAKIR iLETKENLi ENERJi GUVENLIK KABLOLARI :

re : Tek telli iletken

Tip N2XH FE 180

Standartlar TS HD 604 S1, DIN - VDE 0276

Yapisi Bakir iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yuvarlak celik tel,
Galvanizli celik tutucu bant, HFFR dis kilif

Kullanildigi Yerler Mekanik zorlamalara dayanikh ve agrr isletme sartlanna vuygun oldugu icin dahili,
harici toprak allinda ve kablo kanalinda kullanilir.

Maks. calisma sicakhgi 90 °C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicakligi 250 °C
Minimum bikilme yan capi 12*D D:Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirliklar Elektriksel Bilgiler

. 1000 m 20 C' de lletken | Akim Tasima Kapasitesi
Nominal Kesit 5 '§k(|;O'E Nf;gg'lrlﬂk Kablo Igin Sevk DC Direnci ToperTo Hovode
aKias! 3 Makara OlgUleri (Maks.)
o | o]  kokm | cm ]| ohmikm |

5x1.5 re 14,0 270 110 12,1

——
___—__
——————

————

27,5 1100
——————

48x1.5 re 1700
___—__
——————
——————

10x1.5 re

14x1.5 re

21x1.5re

30x1.5re

5x2.5re

10x2.5 re

14x2.5 re

21x2.5 1 1060
___—_ _
30x2.5 re 1500
___—_ _
48x2.5 re 2300

* 500 metre kablo i¢cin
#4250 metre kablo icin

HFFR Kablolar




