450/750 V @KY .

PVC iZOLELI TESiSAT KABLOLARI

KARLS

KYM KABLO SANAYi VE TICARET A.S.

re: Tek telli iletken
rm : BUKUIU iletken *(HO5V-U)

HO7V-U / HO7V-R (HAR)

TR ——
Tip HO7V-U, HO7V-R (TSE) , NYA (VDE)

Standartlar TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227

Bakir iletken, PVC izole

Kapali ve kuru yerlerde, dagitim panolarinda,

e s sabit tesis ve tesisatlarda boru icinde kullanilr.

Maks. calisma sicakhg 700 °C

UG et Maks. kisa devre sicakhigi <300 mm2 icin 1600 °C >300 mm2 icin 1400 °C

Boyut ve Agirhiklar Elekiriksel Bilgiler

1000 m 20 °C' de lletken | Akim Tasima Kop<:15|’re5|
Nominal Kesit $I§k?OF|Z N\(ecilj\glrlﬂk Kablo Igin Sevk DC Direnci
= O§' 3 Makara OI(;UIeri (Moks.) BOVUO'O HOVOdO

kg/km ohm/km

*1.0re

25re

16 rm

35rm 1000 0,524

70rm 1000 0,268

120 rm 1140 1000 0,153

185rm 1760 1000 0,0991

300 rm 2930 1000 0,0601

16 PVC Tesisat Kablolan




