0.6/1 kV @I(YM

PVC iZOLELi KONSANTRIK SIiPERLi GUC KABLOLARI

KARLC

KYM KABLO SANAYIi VE TICARET A.S.

re : Tek telliiletken YVC7V-U
rm : BOKOIU iletken YVC7V-R

KYM KABLO

Tip YVC7V-U,YVC7V-R (TSE),NYCY (VDE)

Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0276

Y Bakir iletken, PVC izole ,Dolgu, Bakir konsantrik siper, Bakir tutucu bant,
apist PVC dig kilif

Genellikle yerlesim bolgelerinde, toprak allinda kullanilan bu kablolarin izerinde
Kullanildig: Yerler bulunan konsantrik iletken herhangi bir mekanik darbe esnasinda sebekeye bagl
olan salter yada sigortayi actirarak enerjinin cevreye zaranni onler.

Maks. calisma sicakhg 70°C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicakhigi <300 mm? icin 160°C >300 mm? icin 140°C
Minimum bikilme yan capi 12*D D: Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirhiklar Elekiriksel Bilgiler

1000 m 20 C' de lletken | Akim Tasima Kop<:15|’re5|
Nominal Kesit $I§k%:oi NYe(Llfl\c?l:’lEk Kablo I(;m Sevk DC Direnci
= O§' 3 Makara Olgulen (Moks.) BorUdO HOVOdO

kg/km ohm/km
—————_ _
3x2.5/2.5re
—————_ _
3x6/6 re
—————_ _
3x16/16 rm 1000
—————_ _
3x35/16 rm 1800 0,524
—————_ _
3x70/35 rm 3200 0,268
______
3x120/70 rm 45,0 5300 0,153 318
3x150/70 rm 50,0 6400 240 0,124
—————_ _
3x240/120 rm 10500 0,0754
—————_ _
3x400/185 rm 7,0 16400 0,0470 613 595

#1500 metre kablo icin

#5250 metre kablo i¢in

28 PVC izoleli AG Kablolar




