0.6/1 kV @I\’YM

PVC iZOLELi COK DAMARLI GUC KABLOLARI

KARLC

KYM KABLO SANAYi VE TICARET A.S.

re : Tek telliiletken YVV-U

YVV(TSE) NYY(VDE) Cu/PVC/PVC(BS) o SOKID then VYR

KYM KABLO

Tip YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS)

Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0276

Bakir iletken, PVC izole, PVC Dolgu, PVC dis kilif

Sebeke aydinlatma ve giic kablosu olarak kullanilan bu kablo fazla mekanik

Kullanildigi Yerl
olanicig Yerier zorlamalann olmadigi dahili, harici toprak altinda, ve kablo kanalinda kullanilir.

Maks. calisma sicakhg 70 °C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicakligi <300 mm? icin 160 °C >300 mm? icin 140 °C

Minimum bikilme yan ¢capi 15*D D: Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirhiklar Elektriksel Bilgiler
= 1000 m 200C' de lletken | Akim Tasima Kapasitesi
Nominal Kesit DI (e Net Agiriik Kablo Igin Sevk DC Direnci

" ToprokTO Hovoolo
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1x6 re

1x16 rm 123 105 108

1x35rm 0,524 190 162 175

170 rm 0,268 272 235 270

1x120 rm 1280 0,153 375 320 385

1x185 rm 1950 0,0991 410

1x300 rm 3175 0,0601 632

1x500 rm 5150 0,0366 823

22 PVC izoleli AG Kablolar




