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XLPE IZOLELi PVC KILIFLI TEK DAMARLI BAKIR iLETKENLi ENERJi KABLOLARI KARLC

KYM KABLO SANAYIi VE TICARET A.S.

re : Tek telliiletken YXV-U
rm : BOKUIU iletken YXV-R

KYM KABLO

Tip YXV-U, YXV-R (TSE), N2XY (VDE)

Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0276

Bakir iletken, XLPE izole, PVC Dolgu kilif, PVC dis kilif

. Dielekirik kaybi ¢ok diisiik olan bu kablolar, yerlesim ve endistri bélgelerinde,
Kullanildig: Yerler haricte, toprak altinda ve kablo kanallarinda ani yik degisimlerinin oldugu enerji
tesislerinde kullanilr.

Maks. caisma sicakhg: 90 °C
Teknik Veriler Maks. kisa devre sicakhigi 250 °C
Min. bikilme yan ¢capi 12*D D:Kablo dis capi (mm)

Boyut ve Agirhiklar Elekiriksel Bilgiler

. 1000 m 20°C’ de lletken | Akim Tasima Kapasitesi
Nominal Kesit $I§k(|;OF|Z NYe’rIj\glrlgk Kablo Igin Sevk DC Direnci
aKlas! aKIcs! Makara OlcUleri Moks ToDrOkTO HOVOdO
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2x2.5re

* 500 metre kablo i¢cin

37 XLPE izoleli AG Kablolar




